1. Vienasluoksniam arba daugiasluoksniam „in-situ“ injektavimui taikomas taršos valymo mechanizmas, b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad susideda iš giliamačio, skiriamojo vamzdžio, injekcinio vamzdžio, vidinio vamzdžio separatoriaus, blokavimo įtaiso ir druskos tirpalo įvedimo vamzdžio, kuriame giliamatis yra pritvirtintas prie išorinės skiriamojo vamzdžio sienelės pusės, skiriamasis vamzdis yra filtrinis vamzdis, injekcinis vamzdis yra apskritas vamzdis, vidinis vamzdžio separatorius yra žiedo formos, vidinio vamzdžio separatoriaus žiede yra apskrita anga, kurios dydis atitinka injekcinio vamzdžio skersmenį, injekcinis vamzdis įsistato į vidinio vamzdžio separatoriaus apskritą angą, o vidinis vamzdžio separatorius yra įmontuotas skiriamajame vamzdyje; guminio baliono pavidalo blokavimo įtaisai yra užmauti ant išorinės skiriamojo vamzdžio sienelės pusės, blokavimo įtaisai atitinka vidinio vamzdžio separatoriaus vietą, skiriamasis vamzdis ir blokavimo įtaisai yra patalpinti injekciniame gręžinyje, o druskos tirpalo įvedimo vamzdis ir blokavimo įtaisai yra sąveikaujančios integruotos struktūros.

2. Vienasluoksniam arba daugiasluoksniam „in-situ“ injektavimui taikomas taršos remediacijos mechanizmas pagal 1 apibrėžties punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vienas vidinis vamzdžio separatorius yra skirtas vienasluoksniam injektavimui atlikti, injekcinis vamzdis yra vienkanalis injekcinis vamzdis, vidiniame vamzdžio separatoriuje yra apskrita anga, vienkanalis injekcinis vamzdis įsistato į apskritą angą ir užsimauna ant vidinio vamzdžio separatoriaus.

3. Vienasluoksniam arba daugiasluoksniam „in-situ“ injektavimui taikomas taršos valymo mechanizmas pagal 1 apibrėžties punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad yra keletas vidinių vamzdžio separatorių, kurie skiriamojo vamzdžio vidų atskiria į keletą injekcinių sluoksnių, injekcinių vamzdžių skaičius yra lygus injekcinių sluoksnių skaičiui, injekcinio vamzdžio ilgis yra nustatomas pagal kiekvieno injekcinio sluoksnio aukštį, apskritų vidinio vamzdžio separatoriaus angų skaičius yra lygus injekcinių sluoksnių injekcinių vamzdžių skaičiui, ir kiekvienas injekcinis vamzdis per apskritą vidinio vamzdžio separatoriaus angą patenka į atitinkantį injekcinį sluoksnį. 

4. Vienasluoksniam arba daugiasluoksniam „in-situ“ injektavimui taikomas taršos valymo mechanizmas pagal 1 apibrėžties punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad išorinis vidinio vamzdžio separatoriaus apskritos formos žiedas yra tamprusis tarpiklis.

5. Vienasluoksniam arba daugiasluoksniam „in-situ“ injektavimui taikomas taršos valymo mechanizmas pagal 1 apibrėžties punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vidinė blokavimo įtaisų pusė yra glaudžiai pritvirtinta prie skiriamojo vamzdžio, išorinė blokavimo įtaisų pusė yra lanko formos, o blokavimo įtaisai, įvedus druskos tirpalą, išsiplečia ir užpildo tarp blokavimo įtaisų ir injekcinio gręžinio esančią erdvę.

6. Vienasluoksniam arba daugiasluoksniam „in-situ“ injektavimui taikomas taršos valymo mechanizmas pagal 1 apibrėžties punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad giliamatis yra matuoklis, pagamintas iš nerūdijančio plieno arba plastiko, jame yra matavimo skalė, mažiausias skalės vienetas - 1 mm, giliamatis yra lanksčios struktūros, giliamačio priekinė dalis yra pritvirtinta prie skiriamojo vamzdžio viršutinės dalies.

7. Vienasluoksniam arba daugiasluoksniam „in-situ“ injektavimui taikomas taršos valymo mechanizmas pagal 3 apibrėžties punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad injekcinio vamzdžio skersmuo mažėja didėjant injekcinių vamzdžių kiekiui, o apskritos angos skersmuo yra lygus injekcinio vamzdžio skersmeniui.
