1. Holografinis aplikatorius, skirtas biologinio organizmo elektromagnetinio lauko moduliavimui, turintis pagrindą ir jame suformuotą tinklelio pavidalo kontūrą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pagrindas turi vieną ar daugiau rezonansinių kontūrų (2), sudarytų iš pagrindinio centrinio žiedinio elemento (3) ir daugybės uždarų ir simetriškai išdėstytų žiedinių elementų (4).

2. Holografinis aplikatorius pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jo rezonansinį kontūrą (2) sudaro pagrindinis centrinis žiedas (3), kurio spindulys R, ir šeši to paties spindulio R žiedai (4), kurių centrų taškai suformuoti vienodai, t.y. kas 60° kampiniu atstumu vienas nuo kito pagrindinio centrinio žiedo (3) kraštuose ir kurių kraštai susikerta pagrindinio žiedo (3) centre, apjuosti koncentriniu žiedu, kurio spindulys 2R.

3. Holografinis aplikatorius pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jį sudaro rezonansinio kontūro pagal 2 punktą N-kartinis pakartojimas išcentrine kryptimi šešiomis kas 60° nutolusiomis viena nuo kitos kryptimis, išeinančiomis iš pagrindinio žiedo centro.

4. Holografinis aplikatorius pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jį sudaro rezonansinio kontūro pagal 3 punktą N-kartinis pakartojimas išcentrine kryptimi šešiomis kas 60° nutolusiomis viena nuo kitos kryptimis, išeinančiomis iš pagrindinio žiedo centro.
