1. Energijos konvertavimo įrenginys, apimantis: hidraulinę mašiną; šilumokaitį; hidraulinėmis jungtimis tarpusavyje sujungtus cilindrus, kurių viduje yra laisvai judantis stūmoklis, skiriantis cilindro erdvę į dvi dalis, kur cilindro uždaro galo ertmė užpildyta dujomis, o priešingo galo ertmė, turinti ištekėjimo/įtekėjimo angą, užpildyta skysčiu,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad:
- cilindras padalintas į tris dalis (zonas): izoliatorius - akumuliatorius - izoliatorius; cilindro galuose yra izoliatoriai, o tarp izoliatorių yra akumuliatorius; izoliatoriaus medžiagos šiluminė talpa yra didesnė už akumuliatoriaus medžiagos šiluminę talpą;
- cilindre yra daviklis, kuris fiksuoja stūmoklio padėtį;
- cilindras įstatytas į slėginio indo korpusą; korpusas pagamintas iš slėgį laikančios ir šilumą izoliuojančios medžiagos;
- įrenginio dalys sujungtos į hidraulinę sistemą;
- hidraulinėje sistemoje slėginis indas hidraulinėmis jungtimis sujungtas su kitu tokiu pačiu slėginiu indu tokia seka: slėginis indas - šilumokaitis - hidraulinė mašina - šilumokaitis - slėginis indas; prie hidraulinės mašinos veleno yra prijungtas išorinis įrenginys.

2. Energijos konvertavimo įrenginys pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad hidraulinėje sistemoje yra dvi atskiros hidraulinės mašinos, kurios tarpusavyje lygiagrečiai sujungtos hidraulinėmis jungtimis, kur viena hidraulinė mašina atlieka variklio funkciją, o antra hidraulinė mašina atlieka siurblio funkciją.

3. Energijos konvertavimo įrenginys pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad hidraulinėmis jungtimis vienas slėginis indas yra sujungtas su šilumokaičiu, o šilumokaitis yra sujungtas su viena hidrauline mašina; antras slėginis indas yra sujungtas su šilumokaičiu, o šilumokaitis sujungtas su antra hidrauline mašina; vienos hidraulinės mašinos velenas sujungtas su antros hidraulinės mašinos velenu kieta jungtimi; išorinis įrenginys yra prijungtas prie abiejų hidraulinių mašinų velenų.

4. Energijos konvertavimo įrenginys pagal 1-3 punktus  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įrenginį sudaro dvi ir daugiau hidraulinės sistemos, kurių hidraulinių mašinų velenai tarpusavyje sujunti kietomis jungtimis.

5. Energijos konvertavimo įrenginys pagal 1-4 punktus  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad į slėginį indą yra įmontuota tiesiaeigė elektros mašina: į cilindro stūmoklį yra įmontuotas tiesiaeigės elektros mašinos rotorius, o į slėginio indo korpusą arba į cilindro izoliatorių ir/arba į akumuliatorių yra įmontuotas elektros mašinos statorius.

6. Energijos konvertavimo įrenginys pagal 1-5 punktus  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad viename slėginiame inde yra du ir daugiau cilindrų, kurių ištekėjimo/įtekėjimo angos sujungtos į vieną bendrą įtekėjimo/ištekėjimo kanalą.

7. Energijos konvertavimo įrenginys pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad slėginis indas, kuriame yra įmontuota tiesiaeigė elektros mašina - į cilindro stūmoklį yra įmontuotas tiesiaeigės elektros mašinos rotorius, o į slėginio indo korpusą arba į cilindro izoliatorių ir/arba į akumuliatorių yra įmontuotas elektros mašinos statorius, hidraulinėmis jungtimis sujungtas su šilumokaičiu, o šilumokaitis sujungtas su antru, tokiu pačiu slėginiu indu.

8. Energijos konvertavimo įrenginys pagal 1 ir 7 punktus  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įrenginį sudaro dvi ir daugiau hidraulinės sistemos, kurių tiesiaeigių elektros mašinų elektros jungtys sujungtos tarpusavyje arba jungtys sujungtos su bendru, hidraulines sistemas jungiančiu, išoriniu įrenginiu.

9. Energijos konvertavimo įrenginys pagal 1-8 punktus  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įrenginys, sudarytas iš dviejų ir daugiau hidraulinių sistemų, iš kurių, vienose yra slėginiai indai su įmontuota tiesiaeige elektros mašina, o kitose yra slėginiai indai be tiesiaeigės elektros mašinos; hidraulinės sistemos sujungtos per bendrą hidraulines sistemas jungiantį išorinį įrenginį.

10. Energijos konvertavimo įrenginys pagal 1-9 punktus  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad hidraulinėje sistemoje yra keturi ir daugiau - lyginis skaičius, slėginių indų, kurie padalinti į dvi vienodas grupes; slėginių indų grupę sudaro slėginiai indai, kuriuose yra įmontuota tiesiaeigė elektros mašina, arba slėginiai indai be tiesiaeigės elektros mašinos, arba slėginiai indai, kuriuose yra įmontuota elektros mašina ir slėginiai indai be tiesiaeigės elektros mašinos.

11. Energijos konvertavimo įrenginys pagal 1-10 punktus  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad slėginio indo cilindre esančio stūmoklio padėtį fiksuoja skysčio kiekio pokytis hidraulinės mašinos cilindre (-uose) ir/arba tiesiaeigės elektros mašinos rotoriaus ir statoriaus tarpusavio padėties pokytis, ir/arba dujų ar skysčio slėgio pokytis, ir/arba nustatytas hidraulinės mašinos veleno apsisukimų skaičius, ir/arba nustatytas išorinės mašinos veleno apsisukimų skaičius, ir/arba nustatytas pratekėjusio skysčio kiekis.

12. Energijos konvertavimo būdas, panaudojant energijos konvertavimo įrenginį, apimantis: skysčio srauto sukūrimą, besiplečiančioms dujoms stumiant stūmoklį cilindre; hidraulinėje mašinoje skysčio srauto konvertavimą į mechaninę energiją; skysčio tekėjimą per hidraulines jungtis iš vieno cilindro į kitą cilindrą; skysčio srauto naudojimą dujoms cilindre suspausti,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad energijos konvertavimas vyksta ciklais; ciklo pradžioje energijos konvertavimo įrenginio hidraulinėje sistemoje visuose slėginiuose induose yra vienodas dujų tūris ir slėgis; ciklą sudaro dvi dalys:
- ciklo pirma dalis: išorinis įrenginys davikliu įjungiamas į mechaninę energiją duodančio įrenginio padėtį; išorinis įrenginys perduoda mechaninę energiją energijos konvertavimo įrenginio hidraulinėje sistemoje esančiai hidraulinei mašinai; hidraulinė mašina gautą mechaninę energiją konvertuoja į skysčio srautą; skystis teka iš vieno slėginio indo arba jų grupės per šilumokaitį į kitą slėgini indą arba jų grupę, pernešdamas iš šilumokaičio paimtą šilumos energiją iki slėginio indo cilindre esančio akumuliatoriaus ir suspausdamas slėginio indo cilindre esančias dujas iki minimalaus dujų tūrio arba maksimalaus dujų slėgio; į cilindrą patekęs skystis perduoda šilumos energiją cilindre esančiam akumuliatoriui; daviklis, užfiksavęs minimalaus dujų tūrio arba maksimalaus dujų slėgio padėtį, išorinį įrenginį perjungia į mechaninę energiją gaunančio įrenginio padėtį;
- ciklo antra dalis: slėginių indų cilindruose suspaustos dujos, sukauptos energijos ir iš akumuliatoriaus gautos šilumos energijos pagrindu, plečiasi ir stumia cilindre esantį stūmoklį; stūmoklis stumia skystį, sukurdamas skysčio srautą, kurio kryptis yra priešinga skysčio srauto krypčiai, buvusiai iki perjungimo; iš slėginio indo arba jų grupės, kurių cilindruose dujos plečiasi, skystis išteka pro ištekėjimo/įtekėjimo kanalą ir teka per hidraulinę mašiną į slėginį indą arba jų grupę, kurių cilindruose dujos spaudžiamos stūmokliu, stumiamu į cilindrą atitekėjusio skysčio; skysčio srautą hidraulinė mašina konvertuoja į mechaninę energiją, kurią perduoda išoriniam įrenginiui; dujos plečiasi tol, kol davikliai užfiksuoją vienodą dujų tūrį arba dujų slėgį visuose slėginių indų cilindruose; davikliai, užfiksavę visų slėginių indų cilindruose vienodo dujų tūrio arba dujų slėgio padėtį, perjungia išorinį įrenginį į padėtį, kuri buvo ciklo pradžioje; skysčio srauto kryptis nesikeičia; ciklas prasideda nuo pradžios.

13. Energijos konvertavimo būdas pagal 12 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad skystis, hidraulinėje sistemoje padalintoje į dvi dalis, kiekvienoje iš hidraulinės sistemos dalių, teka iš vieno slėgini o indo arba jų grupės per šilumokaitį į hidraulinę mašiną bei sugrįžta atgal; abiejų hidraulinės sistemos dalių skysčiai nesusisiekia.

14. Energijos konvertavimo būdas pagal 12 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad
- ciklo pirmoje dalyje, skysčio srautą, reikalingą pernešti šilumos energiją ir suspausti dujas slėginio indo cilindre arba cilindruose, sukuria tiesiaeigė elektros mašina, naudodama elektros energiją;
- ciklo antroje dalyje, slėginio indo cilindre arba cilindruose dujų plėtimosi sukurtas skysčio srautas tiesiaeigėje elektros mašinoje konvertuojamas į elektros energiją.

15. Energijos konvertavimo būdas pagal 12 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad energija, reikalinga vienoje hidraulinėje sistemoje sukurti skysčio srautą, pernešti šilumos energiją ar suspausti dujas slėginio indo cilindre ar jų grupėje, gaunama iš kitos hidraulinės sistemos, kurioje slėginių indų cilindre ar jų grupėje dujos tuo metu plečiasi; energija, nepanaudota viena kitos hidraulinės sistemos skysčio srautui palaikyti, perduodama išoriniam įrenginiui per visų hidraulinių sistemų hidraulinių mašinų velenus ir/arba tiesiaeigės elektros mašinos elektros jungtis.
