Išradimas skirtas termoizoliacinio apdailos elemento, skirto pastatų fasadų apšiltinimui ir dekoravimui, gamybos būdui. Į termoizoliacinę plokštę (2) pirmiausia įveriamos kelios perforuotos metalo juostos (3), skirtos termoizoliacinės plokštės (2) tvirtinimui prie pastato fasado. Perforuotos tvirtinimo juostos (3) yra įvertos skersai plokštės (2) ir yra nukreiptos nuo plokštės (2) vidinės pusės viršutinės briaunos 45o kampu įstrižai žemyn per visą plokštės (2) storį. Išlindusieji perforuotų tvirtinimo juostų (3) galai užlenkiami taip, kad vidinis perforuotos tvirtinimo juostos galas (3a) būtų nukreiptas vertikaliai į viršų, išorinis perforuotos tvirtinimo juostos galas (3b), turintis stačiu kampu užlenktą dalį (3c), būtų nukreiptas vertikaliai žemyn, o galo (3b) dalis (3c) susikabintų su termoizoliacine plokšte (2). Po to paruošiamas cementinis mišinys, turintis cemento, smėlio, bazalto fibropluošto, pigmento, hidrofobizuojančio priedo, oro pašalinimo iš mišinio skatinančio priedo, plastifikatoriaus, vandens. Mišinys išpilamas į padengtas parafinu PVC formas ir suvibruojamas. Į formą ant suvibruotos masės dedamas termoizoliacinis elementas (2) su jau įvertomis perforuotomis tvirtinimo juostomis (3), ir preso pagalba, taikant 0,4-1,0 MPa slėgį, plokštės išorinis paviršius sujungiamas su mišiniu, suformuojant 8-15 mm storio fasadinį apdailos sluoksnį (4). Gaminys formoje išdžiovinamas, po to išimamas iš formos ir galutinai išdžiovinamas
