1. Neplautos surimi medžiagos paruošimo būdas, kurį sudaro šie etapai:
etapas 1, žuvis plaunama lediniu vandeniu;
etapas 2, žuvis išdžiovinama ir sumalama mėsmale;
etapas 3, į maltą žuvį įdedama sorbitolio ir natrio tripolifosfato, ir sumaišoma, kad būtų gaunama neplauta surimi;
etapas 4, surimi žaliava įdedama į sandarų maišelį, o maišelis užsandarinamas ir įdedamas į šaldytuvą, ir ten šaldomas;
etapas 5, surimi žaliava išimama ir atšildoma, smulkia sumalama ir išminkoma atskirai mėsos smulkintuvu, pasūdoma NaCl, ir į ją įdedama prieskonių Tg fermento ir karagenino mišinio; ir
etapas 6, sumalta ir išminkyta surimi įdedama į šaldytuvą, kad susiformuotų drebučiai.

2. Neplautos surimi medžiagos paruošimo būdas pagal 1 apibrėžties punktą, kuriame žuvis 2 etape yra sumalama mėsmale per 6 mm skersmens groteles; žuvis malama 3 - 4 kartus. 

3. Neplautos surimi medžiagos paruošimo būdas pagal 1 apibrėžties punktą, kuriame į maltą žuvį 3 etape įdedamas antifrizas: sorbitolis: natrio tripolifosfatas santykiu 400:16:1.

4. Neplautos surimi medžiagos paruošimo būdas pagal 1 apibrėžties punktą, kuriame surimi žaliava 4 etape įdedama į sandarų maišelį, jame užsandarinama ir tada užšaldoma šaldytuve -20°C temperatūroje.

5. Neplautos surimi medžiagos paruošimo būdas pagal 1 apibrėžties punktą, kuriame surimi žaliava 5 etape yra išimama ir atšildoma, mėsos smulkintuvu atskirai smulkiai sumalama ir minkoma 2 min., pasūdoma 1.5%-2% NaCl 2 min., į ją įdedama prieskonių Tg fermento ir karagenino mišinio 2 min.

6. Neplautos surimi medžiagos paruošimo būdas pagal 4 apibrėžties punktą, kuriame 5 etape Tg fermento koncentracija 0.1%, karagenino koncentracija 1%, vandens kiekis surimi 80%;
6 etape, smulkiai sumalta ir išminkyta surimi yra įdedama į šaldytuvą 4°C temperatūroje 24 val., kad susidarytų drebučiai.

7. Neplautos surimi medžiagos paruošimo būdas pagal 1 apibrėžties punktą, kuriame visos 1, 2, 3, ir 5 etapų operacijos yra atliekamos žemesnėje nei 10°C temperatūroje. 

8. Neplauta surimi medžiaga, paruošta neplautos surimi medžiagos paruošimo būdu pagal bet kurį iš 1-7 apibrėžties punktų.

9. Surimi pagrindu pagaminto produkto paruošimo iš neplautos surimi medžiagos būdas pagal 8 apibrėžties punktą, kuriame surimi pagrindu pagaminto produkto paruošimo būdą sudaro šie etapai:
1 etapas: spausdinimas naudojant neplautą surimi medžiagą kaip 3D spausdinimo žaliavą; 3D spausdintuvo spausdinimo parametrų nustatymas: antgalio skersmuo 1.55 mm, spausdinimo greitis 25 mm/s ir spausdinimo temperatūra 20-25°C;
2 etapas: 1 etape atspausdinta trimatė surimi paliekama kambario temperatūroje 30 min., kad padidėtų surimi tamprumas ir vandens sulaikymas; ir
3 etapas: atliekamas trimatės surimi šiluminis apdorojimas krosnyje tiek viršutinėje, tiek apatinėje 150-200°C temperatūrose 15-20 min., kad būtų gaunamas surimi produktas. 

10. Surimi pagrindu pagaminto produkto paruošimo būdo pagal 9 apibrėžties punktą panaudojimas 3D spausdinimui, kuriame panaudojimas apima 3D spausdinimą automobilių, aviacijos ir kosmoso, statybos, medicinos, švietimo ir gamybinio dizaino srityse.
