1. Perkusinio-klavišinio muzikos instrumento (1) klaviatūros (2) dėklas (8), apimantis dėklo pagrindą (9), kurio forma ir dydis atitinka arba artimi išskleistos klaviatūros (2) su klavišais (3), per jų skersines skylutes (4) sujungtais virvutėmis (5), formai ir dydžiui,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad dėklas (8) ant savo pagrindo (9) turi pritvirtintus klavišų skirtukus (10, 10.1), kur kiekvienas skirtukas (10) įsiterpia į tarpą (7) tarp gretimų dviejų klavišų (3), kai šiuo dėklu (8) uždengiama klaviatūra (2) arba atliekamas klaviatūros kartu su dėklu saugojimas bei transportavimas.

2. Dėklas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad klavišo skirtuko (10) plotis atitinka atskiriamų klavišų (3) atstumą tarp skersinių skylučių (4), o klavišo skirtuko (10) aukštis yra didesnis už klavišo (3) plokštelės didžiausią storį.

3. Dėklas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi užsegimo priemones (11), skirtas kartu su klaviatūra (2) suvyniotą dėklą (8) susegti, jį išlaikant kompaktiškos formos ritinyje. 

4. Dėklas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad dėklo pagrindas (9) ir klavišų skirtukai (10) yra pagaminti iš instrumentų dėklams tinkamos medžiagos, taip pat, su vidiniu paminkštinimu.

5. Dėklas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad klavišų skirtukų (10) storis, įskaitant medžiagą ir vidinį paminkštinimą, yra parenkamas toks, kad kiekvienas skirtukas (10) standžiai įsiterpia į gretimų klavišų (3) tarpą, kurio plotis yra įprastas sumontuoto instrumento klaviatūroje (2).

6. Dėklo pagal punktus nuo 1 iki 5 naudojimo būdas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad apima šiuos žingsnius:
· uždengti surinkto instrumento klaviatūrą (2), dėklo skirtukus (10) įterpiant į klavišų tarpus (7), ir ją apsaugoti instrumento nenaudojimo metu;
· instrumento surinkimo ir išardymo metu, sumontuoti ir išmontuoti perkusinę klaviatūrą (2) esant ant jos uždėtam dėklui (8) su skirtukais (10) klavišų tarpuose (7), taip išvengiant klavišų (3) tarpusavio susidūrimo bei skambėjimo, ir klavišų tiesioginio kontakto su instrumento kitomis metalinėmis dalimis;
· saugiai laikyti klaviatūrą, suvyniotą į kompaktišką ritinį, kuriame kartu su klaviatūra (2) suvynioto dėklo (8) skirtukai (10) yra įterpti į klavišų tarpus (7);
· saugiai transportuoti klaviatūrą, suvyniotą į kompaktišką ritinį, kuriame kartu su klaviatūra (2) suvynioto dėklo (8) skirtukai (10) yra įterpti į klavišų tarpus (7).

7. Būdas pagal 6 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad yra naudojamas uždengti, sumontuoti ir išmontuoti, saugiai laikyti bei transportuoti klaviatūras ir klavišus šių perkusinių-klavišinių muzikos instrumentų: vibrafono, marimbos, ksilofono, metalofono, varpelių.
