Išradimas priskiriamas įvairių technologinių procesų sričiai, konkrečiai baldų gamybai bei jų sudedamųjų dalių surinkimui ir gali būti pritaikomas vidutinių - mažų baldų gamybos įmonių įrangos modernizavimui bei individualių baldų gamintojų baldų detalių gręžimo operacijoms atlikti, montuojant baldus užsakovo nurodytoje vietoje. Išradimo tikslas: padidinti baldų detalių gręžimo įrenginio kiaurymių pozicionavimo tikslumą ir efektyvumą, sumažinant naudojamų šablonų skaičių ir atliekamų gręžimo operacijų laiką. Išradimo tikslas pasiekiamas tuo, kad baldų detalių gręžimo įrenginyje elektrinio gręžtuvo (1) kreipiančiosios (3) yra slankiojančiosios, o įvorė (4) yra pritvirtinta prie jų laisvojo galo ir yra specialios formos su ašine kiauryme, kurios išorinis diametras atitinka šablono (5) kiaurymių vidinį diametrą ir orientuota į vieną iš šablone (5), pritvirtinto prie apdirbamos detalės (8), kiaurymių. Be to, įvorė (4) gali būti keičiama pagal šablone (5) esančias kiaurymes, išdėstytas remiantis standartiniais ir nestandartiniais matmenimis, baldų detalių gręžimo operacijoms atlikti. Taip pat, šablono (5) kiaurymės (6) tarpusavyje gali būti išdėstytos remiantis tiek standartiniais, tiek nestandartiniais matmenimis, o šablone (5) padarytų kiaurymių (6) skersmuo gali būti parinktas remiantis tiek standartiniais tiek nestandartiniais matmenimis baldų detalių gręžimo operacijoms atlikti.
