1. Skaitmeninio vaizdavimo būdas, skirtas skaitmeniniams turiniams suderintai rodyti grupei (G),  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad priklausančiais skaitmeninio vaizdavimo įrenginiais (2), skaitmeniniai turiniai yra apibrėžiami grojaraščiuose, kurie saugomi kiekviename iš skaitmeninio vaizdavimo įrenginių (2), 
šį būdą apima:
- grupėje (G) esančių skaitmeninio vaizdavimo įrenginių (2) atliekamas vedlio tarp grupėje (G) esančių skaitmeninio vaizdavimo įrenginių (2) išrinkimą, taikant sutartinę žingsnių seką;
- kiekvieno skaitmeninio turinio, kurį apibrėžia kiekvieno grupėje (G) esančio skaitmeninio vaizdavimo įrenginio (2) grojaraštis, rodymo pradžios laiko nustatymą, pagal vedlio kitiems grupėje (G) esantiems skaitmeninio vaizdavimo įrenginiams (2) siunčiamus sinchronizavimo pranešimus.

2. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sutartinė žingsniu seka naudojama RAFT žingsnių seka.

3. Būdas pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad grupėje (G) esančius skaitmeninio vaizdavimo įrenginius (2) vienu metu kontroliuoja ta pati stebėjimo priemonė.

4. Būdas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad atitinkamų skaitmeninių turinių, kuriuos apibrėžia grupėje (G) esančių skaitmeninio vaizdavimo įrenginių (2) grojaraščiai, rodymo pradžios laikai rodomi arba identiški, arba paslenkami laike.

5. Skaitmeninio vaizdavimo sistema apima skaitmeninio vaizdavimo įrenginius (2), bent kelis, minėtus, priklausančius grupei, skaitmeninio vaizdavimo įrenginius (2),  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad grojaraščiuose apibrėžiamus skaitmeninius turinius savo atmintyje išsaugo kiekvienas iš skaitmeninio vaizdavimo įrenginių (2), grupėje (G) esantys skaitmeninio vaizdavimo įrenginiai (2), 
yra pritaikyti:
- naudojant sutartinę žingsnių seką išrinkti vedlį tarp grupėje (G) esančių minėtųjų skaitmeninių įrenginių (2), minėtasis vedlys yra pritaikytas siųsti sinchronizavimo pranešimus kitiems grupėje (G) esantiems skaitmeninio vaizdavimo įrenginiams (2);
- pagal sinchronizavimo pranešimus nustato kiekvieno skaitmeninio turinio, kurį apibrėžia kiekvieno grupėje (G) esančio skaitmeninio vaizdavimo įrenginio (2) grojaraštis, rodymo pradžios laiką.

6. Sistema pagal 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad sutartinė žingsnių seka, yra RAFT žingsnių seka.

7. Sistema pagal 5 arba 6 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad grupėje (G) esančius skaitmeninio vaizdavimo įrenginius (2) vienu metu kontroliuoja ta pati stebėjimo priemonė.

8. Sistema pagal bet kurį iš 5–7 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad atitinkamų skaitmeninių turinių, kuriuos apibrėžia grupėje (G) esančių skaitmeninio vaizdavimo įrenginių (2) grojaraščiai, rodymo pradžios laikai yra arba identiški, arba paslinkti laike.

9. Sistema pagal bet kurį iš 5–8 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad grupės (G) skaitmeniniai vaizdavimo įrenginiai (2) yra pritaikyti siunčiamų pranešimų tikrumą patvirtinti skaitmeniniu parašu.

10. Sistema pagal 9 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad grupės (G) skaitmeninio vaizdavimo įrenginiai (2) yra pritaikyti siųsti vienas kitam pranešimus turinčius laiko žymą, ir suskaičiuoti skaitmeninį parašą atsižvelgiant į laiko žymą.

11. Sistema pagal bet kurį iš 9 ir 10 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad grupės (G) skaitmeniniai vaizdavimo įrenginiai (2) yra pritaikyti siųsti vienas kitam pranešimus turinčius laiko žymą, o kiekvienas grupėje (G) esantis skaitmeninio vaizdavimo įrenginys (2), kuris gauna pranešimą iš kito grupėje esančio skaitmeninio vaizdavimo įrenginio (2), yra pritaikytas:
- apskaičiuoti skirtumą tarp gauto pranešimo laiko žymos ir esamo laiko, ir 
- jei skirtumas viršija iš anksto nustatytą slenkstinę ribą, tai į gautą pranešimą neatsižvelgti.

12. Sistema pagal bet kurį iš 9–11 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad ryšyje tarp grupėje (G) esančių skaitmeninio vaizdavimo įrenginių (2) siunčiami pranešimai yra neužšifruoti.

13. Sistema pagal bet kurį iš 5–10 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad grupėje (G) esančių skaitmeninio vaizdavimo įrenginių (2) tarpusavio ryšys vyksta pagal vartotojo duomenų diagramos protokolą (User Datagram Protocol) UDP, sinchronizavimo pranešimai leidžia sinchronizavimą su mažesne nei 5 ms paklaida tarp grupėje esančių skaitmeninio vaizdavimo įrenginių (2) neskaitant vidinės tinklo delsos.

14. Sistema pagal bet kurį iš 5–10 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad grupėje esantys skaitmeninio vaizdavimo įrenginiai (2) priklauso skaitmeninio vaizdavimo įrenginių (2) rinkiniui, kuris taip pat apima minėtajai grupei (G) nepriklausančius skaitmeninio vaizdavimo įrenginius (2); taip pat apima centrinę platformą (7), kuri pritaikyta nuolat atnaujinti minėtajai grupei (G) priklausančiame rinkinyje esančių skaitmeninio vaizdavimo įrenginių (2) sąrašą; be to yra pritaikyta minėtąja centrine platforma (7) pakartotinai atnaujinti rinkinyje esančius skaitmeninio vaizdavimo įrenginius (2), kad kiekvieno rinkinyje esančio skaitmeninio vaizdavimo įrenginio (2) atmintyje būtų dalis informacijos, nurodančios, ar jis priklauso grupei, ir kad kiekvieno grupėje esančio skaitmeninio vaizdavimo įrenginio (2) atmintyje būtų minėtojoje grupėje (G) esančių skaitmeninio vaizdavimo įrenginių (2) sąrašas.

15. Sistema pagal 14 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad centrinė platforma (7) taip pat yra pritaikyta informuoti rinkinyje esančius skaitmeninio vaizdavimo įrenginius (2), kokius skaitmeninius turinius jie turi paleisti.
