Išradimas atskleidžia ultragarsinės (UG) tomografijos sistemą ir būdą, skirtus aptikti ir įvertinti pramoniniuose vamzdynuose bendrąją ir lokalią vamzdžio paviršiaus ar sienelės koroziją. Išradimas priklauso pramonės ir energetikos diagnostinės įrangos sričiai. Tai UG tomografija ir mašininiu mokymusi pagrįsta UG matavimo sistema ir kompleksinės duomenų analizės būdas, skirti vamzdynų bendrajai ir lokaliai korozijai įvertinti. Išradimo objektas apima adaptyviai konfigūruojamą UG matavimo sistemą ir erdvėje paskirstyto UG keitiklių ar jų gardelių rinkinį, specializuotą programinę įrangą, specializuotų kiekybinių parametrų rinkinių duomenų bazę, specialius algoritmus (metodus) atrinkti parametrus, apdoroti modeliavimo ir matavimo duomenis, palyginti juos tarpusavyje, klasifikuoti kiekybinius parametrus taikant mašininio mokymosi metodus, ir nustatyti aptiktos korozijos tipą. Taip pat, pateiktas UG nukreiptųjų bangų generavimo, sklidimo ir sąveikos su tipiniais korozijos tipo defektais skaitmeninis modelis.
