1. Karvės tešmens (7) stimuliacijos sistema, apimanti bent vieną virpesius generuojantį stimuliacijos šaltinį (3), ir stimuliacijos šaltinio (3) generuojamų virpesių perdavimo į karvės tešmenį (7) priemonę (1), b e s i s k i r i a n t i tuo, kad virpesius generuojantis stimuliacijos šaltinis (3) yra mechaninius virpesius generuojanti vibrostimuliacinė pavara (3), kuri yra standžiai sujungta su generuojamų virpesių perdavimo į karvės tešmenį (7) priemone (1), kuri yra melžiklis (1), kur vibrostimuliacinė pavara (3) yra sujungta su valdikliu (4) ir vakuumo padavimo keitikliu (5), taip, kad vibrostimuliacinė pavara (3) valdymo signalą iš valdiklio (4) gautų po vakuumo padavimo keitiklio (5) signalo gavimo į valdiklį (4). 

2. Karvės tešmens (7) stimuliacijos sistema pagal 1 punktą, kur vibrostimuliacinė pavara (3) yra pritvirtinta ant viršutinės melžiklio (1) galo dalies, per kurį melžiklis (1) yra užmaunamas ant spenio (6). 

3. Karvės tešmens (7) stimuliacijos sistema pagal 1 arba 2 punktą, apimanti keturias vibrostimuliacines pavaras (3), kurios yra standžiai sujungtos su atitinkamai keturiomis atskiromis generuojamų virpesių perdavimo į karvės tešmenį (7) priemonėmis (1), kurios yra melžikliai (1), kur vibrostimuliacinės pavaros (3) yra sujungtos su valdikliu (4) ir vakuumo padavimo keitikliu (5), taip, kad vibrostimuliacinės pavaros (3) valdymo signalą iš valdiklio (4) gautų po vakuumo padavimo keitiklio (5) signalo gavimo į valdiklį (4). 

4. Karvės tešmens (7) stimuliacijos sistemos pagal bet kurį vieną iš 1–3 punktų, valdymo būdas, kur visos karvės tešmens (7) stimuliacijos sistemos vibrostimuliacinės pavaros (3) yra paleidžiamos ir stabdomos sinchroniškai, su melžimo proceso vykdymu.
