1. Kompozitinė apdailos plytelė, skirta vėdinamam fasadui, kuri apima akmens masės plytelę su klijų sluoksniu ir priklijuotą metalo lakštą, b e s i s k i r i a n t i tuo, kad akmens masės plytelės (1) storis yra 10 mm, šlapių poliuretaninių klijų (2) storis 0,14 mm, plieno lakšto (3) storis 0,5 mm, poliuretaniniai klijai yra paskirstyti tolygiai per visą viršutinį plytelės paviršių, priklijuoto nerūdijančio plieno lakšto plotas atitinka plytelės paviršiaus plotą, ši plytelė atitinka atsparumo smūgiui I kategoriją, degumo A2 klasę, dūmų susidarymo s2 klasę, liepsnojančių lašelių arba dalelių susidarymo d0 klasę. 

2. Kompozitinės apdailos plytelės, skirtos vėdinamam fasadui, gamybos būdas, kai akmens masės plytelę padengia klijų sluoksniu ir priklijuoja metalo lakštą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad akmens masės plytelės (1) ir nerūdijančio plieno lakšto (3) klijuojamus paviršius švariai nuvalo (nuriebalinami jeigu tam yra poreikis) ir paruošia klijavimui, poliuretaninius klijus paskirsto tolygiai ant akmens masės plytelės (1), laikantis degumo klasifikacijoje nurodytų reikalavimų dėl maksimalaus šlapių klijų sluoksnio, 0,140 mm sluoksniu, nerūdijančio plieno lakštą (3) prispaudžia prie akmens masės plytelės (1) su užteptais poliuretaniniais klijais, po suklijavimo kompozitinę plytelę sandėliuoja 24 val. iki pilno siūlės sukietėjimo, prie išorės sąlygų +23°C/50% RH, o suformuotas sausų poliuretaninių klijų (2) sluoksnis 0,135 mm, šiuo būdu pagaminta plytelė atitinka atsparumo smūgiui I kategoriją, degumo A2 klasę, dūmų susidarymo s2 klasę, liepsnojančių lašelių arba dalelių susidarymo d0 klasę. 

3. Kompozitinės apdailos plytelės pagal 1 punktą, panaudojimas vėdinamam fasadui, kai šią kompozitinę plytelę tvirtina ant pastato fasado su vėdinamo fasado laikikliais, ir ji atitinka atsparumo smūgiui I kategoriją, o degumas atitinka A2 klasę; dūmų susidarymas s2 klasę; liepsnojančių lašelių arba dalelių susidarymas d0 klasę.
