1. Požeminis urnos saugojimo įrenginys, skirtas laikyti mažiausiai vieną urną, apimantis: požeminę dalį (2), į kurią yra įstatomas cilindro ar kitos formos tuščiaviduris vamzdis (3), suformuojantis požeminės dalies sienas,
b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad
minėtas įrenginys toliau apima antžeminę dalį (1), kuri yra sujungta su požemine dalimi (2).

2. Požeminis urnos saugojimo įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad antžeminė dalis
(2) apima rutulio arba kitos formos ertmę.

3. Požeminis urnos saugojimo įrenginys pagal bet kurį iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad antžeminė dalis (1) apima belaidžio ryšio įrangą ir/arba mažiausiai vieną garso šaltinį ir/arba mažiausiai vieną šviesos šaltinį ir/arba kitą elektroninę dalį, atsakingą už papildomų funkcijų realizavimą.

4. Požeminis urnos saugojimo įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad cilindro ar kitos formos tuščiaviduris vamzdis (3) yra vientisas ir/arba sudarytas iš segmentų (5), sujungtų tarpusavyje.

5. Požeminis urnos saugojimo įrenginys pagal 1 ir 4 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad ant vamzdžio sienelių yra suformuotos kreipiančiosios, skirtos prilaikyti įleidžiamą urną iš šonų.

6. Požeminis urnos saugojimo įrenginys pagal 1, 4 ir 5 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad antrasis vamzdžio galas (7) yra aprūpintas sandariu dangčiu, kuris, kartu su vamzdžio sienomis apima priemonę (8), skirtą ištraukimui.

7. Paviršiaus topografijos formavimo būdas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad apima šiuos funkcinius žingsnius:
žemės paviršiaus ploto matmenų (ilgio ir ploto) nustatymą; indo, skirto skysčio (vandens) laikymui suformavimą;
indo uždėjimą ant garso bangų generatoriaus;
suformuoto paviršiaus apšvietimą šviesos šaltiniu;
gauto didelio kontrasto atvaizdo atkartojimą ant žemės paviršiaus ploto, kuriame turėtų būti atkartotas vandens paviršiuje gautas raštas.

8. Paviršiaus topografijos formavimo būdas pagal 7 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad indo gylis yra parenkamas pageidautinai santykiu 1:12, kur gylio 1 dalis atitinka 12 dalių indo perimetro.

9. Paviršiaus topografijos formavimo būdas pagal 7 punktą,  b esi s k i r i a n t i s  tuo, kad garso bangų generatorius veikia 50–450 Hz dažniu, pageidautina 433 Hz.

10. Paviršiaus topografijos formavimo būdas pagal 7 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad suformuotas paviršius yra apšviečiamas šviesos šaltiniu, didesniu negu 0° kampu, pageidautina 90° laipsnių kampu.

11. Paviršiaus topografijos formavimo būdas pagal 10 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad gautas vandens paviršiaus reljefo atspindys yra užfiksuojamas fotografuojant >0° bet <90° kampu ir reljefo kontūras yra perkeliamas į dvimatę erdvę.
