Išradimas priklauso urnos saugojimo įrenginiams ir žemės paviršiaus formavimo būdams, konkrečiai – požeminiams urnos saugojimo įrenginiams ir žemės paviršiaus topografijos formavimo būdams. Požeminis urnos saugojimo įrenginys, skirtas laikyti mažiausiai vieną urną, apima požeminę dalį, į kurią yra įstatomas tuščiaviduris vamzdis, suformuojantis požeminės dalies sienas, ir antžeminę dalį, kuri yra sujungta su požemine dalimi. Požeminė dalis apima cilindro ar kitos formos ertmę. Cilindro formos tuščiaviduris vamzdis yra vientisas arba sudarytas iš segmentų, sujungtų tarpusavyje. Minėtoji antžeminė dalis apima rutulio ar kitos formos ertmę ir taip pat apima belaidžio ryšio įrangą, mažiausiai vieną garso šaltinį, mažiausiai vieną šviesos šaltinį bei kitą elektroninę dalį, skirtą įvairioms funkcijoms įgyvendinti. Išradime taip pat pateikiamas paviršiaus topografijos formavimo būdas, apimantis šiuos žingsnius: žemės paviršiaus ploto matmenų (ilgio ir ploto) nustatymą; indo, skirto skysčio (vandens) laikymui suformavimą; indo uždėjimą ant garso bangų generatoriaus; suformuoto paviršiaus apšvietimą šviesos šaltiniu; gauto didelio kontrasto atvaizdo atkartojimą ant žemės paviršiaus ploto, kuriame turėtų būti atkartotas vandens paviršiuje gautas raštas.
