1. Griebtuvo greito pakeitimo žiaunelės sistema, apimanti 
griebtuvo pirštą, užrakinimo kaištį ir žiaunelę, kur griebtuvo piršto vienas galas yra skirtas įtvirtinti į griebtuvą, o kitas galas yra laisvas ir skirtas sąveikauti su žiaunele, griebtuvo pirštas apima bent vieną kiaurymę, kuri yra skirta užrakinimo kaiščiui ir kurioje užrakinimo kaištis gali judėti išilgai minėtos kiaurymės, 
kur užrakinimo kaištis apima pailgą dalį, nuspaudimo jėgos perdavimo užrakinimo kaiščiui galvą, spyruoklinį elementą, kuris yra išdėstytas aplink užrakinimo kaiščio pailgą dalį, užfiksavimo galvutę, 
kur žiaunelė apima ruošiniui ar gaminiui sugriebti skirtą dalį ir prie griebtuvo piršto pritvirtinti skirtą dalį 
b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad prie griebtuvo piršto (1) pritvirtinti skirta dalis (3.2) apima ertmę (3.2.1), kuri apima:
griebtuvo piršto (1) judėjimui žiaunele (3) skirtą išėmą (3.2.2);
užfiksavimo galvutę (2.4) patalpinti ir nukreipti skirtą išėmą (3.2.3); 
pertvarą (3.2.4) tarp užfiksavimo galvutei (2.4) patalpinti ir nukreipti skirtos išėmos (3.2.3) ir griebtuvo piršto (1) judėjimui žiaunele (3) skirtos išėmos (3.2.2), kur žiaunelės (3) ertmės (3.2.1) pertvara (3.2.4) apima pirmą ertmę (3.2.5), skirtą užrakinimo kaiščio (2) pailgos dalies (2.2), besitęsiančios tarp griebtuvo piršto (1) ir užfiksavimo galvutės (2.4), judėjimui iki surakinimo padėties, ir antrą ertmę (3.2.7), skirtą įstatyti užfiksavimo galvutę (2.4), žiaunelės (3) surakinimo su griebtuvo pirštu (1) užrakinimo kaiščio (2) padėtyje, kur įstačius, užfiksavimo galvutės (2.4) perimetro kraštų briaunos atsiremia į pertvaros (3.2.4) antros ertmės (3.2.7) krašto briauną (3.2.6).

2. Griebtuvo (TG) greito pakeitimo žiaunelės sistema pagal 1 punktą, kur minėta žiaunelės pertvara (3.2.4) apima priekinę dalį (3.2.4.1) ir užfiksavimo galvutės (2.4) kreipiančiąją dalį (3.2.3.3), kur priekinės dalies storis (h1) yra ne didesnis negu atstumas (h) tarp užfiksavimo galvutės (2.4) ir griebtuvo piršto (1) apatinio paviršiaus (1.6), o kreipiančioji dalis (3.2.3.3) tęsiasi nuo žiaunelės (3) ertmės (3.2.1) pertvaros (3.2.4) pirmos ertmės (3.2.5) pradžios iki minėtos pertvaros (3.2.4) antros ertmės (3.2.7) pradžios.

3. Griebtuvo (TG) greito pakeitimo žiaunelės sistema pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur griebtuvo piršto (1) judėjimui žiaunele (3) išėma (3.2.2) apima šoninius kreipiančiuosius vidinius paviršius (3.2.2.2‘,3.2.2.2‘‘), viršutinius kreipiančiuosius vidinius paviršius (3.2.2.1‘,3.2.2.1‘‘), apatinius kreipiančiuosius vidinius paviršius (3.2.2.3‘,3.2.2.3‘‘) ir galinę sienelę (3.2.2.4).
