Atskleidžiamas būdas elektrocheminės celės gamybai ir tokiu būdu gauta elektrocheminė celė. Būdas apima daugiasluoksnio keramikos/metalo kondensatoriaus panaudojimą, izoliacinės dangos pašalinimą nuo kondensatoriaus šoninės dalies, taip atidengiant kondensatoriaus elektrodų metalinių plokštelių ir dielektrinės keramikinės medžiagos šonus. Atverta sritis yra padengiama izoliuojančia medžiaga tam, kad elektrodų kontaktai būtų padengti izoliuojančia medžiaga. Atviros srities danga yra nuimama, leidžiant funkcionalizuoti elektrodų plokštelių šonus. Elektrodų kontaktai yra sujungti su signalų perdavimo priemonėmis, skirtomis perduoti elektriniams signalams iš elektrodų. Viena ar kelios tokių elektrodų poros yra gaunamos tokiu būdu tam, kad būtų sudaryta daugiaelektrodinė elektrocheminė sistema. Tokia elektrodų sistema gali būti naudojama bet kokio tipo elektrocheminėse celėse, įskaitant daug elektrocheminių celių turinčių elektrocheminių sistemų formavimą panaudojant imunofermentinės analizės (ELISA) plokšteles arba panašias daugiakanales analizines sistemas.
