Šis išradimas priklauso turniketų sričiai. Dabartiniai turniketai naudoja ploną veržiamąją juostelę ir todėl galūnės veržimas yra skausmingas, prasčiau stabdo kraujavimą bei gali pažeisti minkštuosius audinius. Šiame dokumente aprašomas skubios pagalbos turniketas naudoja patobulintą turniketo diržo veržimo mechanizmą. Šio turniketo vidinė-sukamoji tekstilinė juosta (4) tęsiasi per platformos ilgį (5, 6, 13), o ne per visą pagrindinio turniketo diržo (11) ilgį palikdama pakankamą kiekį vidinės-sukamosios tekstilinės juostos (4) galutiniam užveržimui. Platformos krašte esantis vidinės-sukamosios tekstilinės juostos (4) galas yra sujungtas su pagrindiniu turniketo diržu (11) ties platformos pabaiga taip, kad leistų turniketu apjuosti pažeistą galūnę ir suveržti ją naudojant didesnį paviršiaus plotą turinčiu pagrindiniu turniketo diržu (11). Naudojant šį veržimo mechanizmą kraujavimas yra stabdomas efektyviau ir yra sumažinama žala minkštiesiems audiniams bei procesas tampa mažiau skausmingas. Be to, šiame dokumente aprašomas tvirtinamasis trikampis (3) yra pagamintas su rageliais iš abiejų tvirtinamojo trikampio pusių, kas leidžia greitai ir efektyviai kontroliuoti turniketo pagrindinio diržo (11) perteklių po turniketo aplikavimo.
