1. Oro difuzorius, skirtas panaudojimui ventiliacinėse sistemose, turintis korpusą, oro deflektorių ir deflektoriaus tvirtinimo prie difuzoriaus korpuso priemones,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad oro deflektoriaus (4) tvirtinimo prie difuzoriaus (1) korpuso (2) priemones sudaro elementai (5), viršutinėmis dalimis (6) pritvirtinti prie difuzoriaus (1) korpuso (2), o apatinėmis dalimis (8) įstatyti į atitinkamus jų tvirtinimo deflektoriuje (4) lizdus (9); ir tuo, kad deflektorius (4) turi nuožulnų paviršių (12), nukreiptą į difuzoriaus (1) korpuso (2) vidų, kuris yra sudėtinė tarpo (11), per kurį oras, paduodamas per atvamzdį (3), patenka į vėdinamos patalpos vidų, dalis, ir kuris derinyje su difuzoriaus (1) korpuso (2) vidiniu paviršiumi sukuria Coanda efektą, nukreipiantį išeinantį iš difuzoriaus (1) oro srautą link vėdinamos patalpos lubų ar sienų paviršiaus (13) rodyklės (14) kryptimi.

2. Oro difuzorius pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad oro deflektoriaus (4) tvirtinimo prie difuzoriaus (1) korpuso (2) elementų (5) viršutinės dalys (6) yra sraigtinės dalys, kuriomis jie yra įsukti į difuzoriaus (1) korpuso (2) angas (7), o apatinės dalys (8) yra „U“ formos dalys, įstatytos į deflektoriaus (4) lizdus (9).

3. Oro difuzorius pagal 1–2 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad oro deflektoriaus (4) tvirtinimo prie difuzoriaus (1) korpuso (2) elementai (5) yra pagaminti iš tamprios medžiagos, pavyzdžiui, plastiko, o jų apatinių „U“ formos dalių (8) kojelės (10) yra suformuotos taip, kad jų išorinė konfigūracija atitiktų oro deflektoriaus (4) lizdų (9) vidinio paviršiaus konfigūraciją, tokiu būdu suformuojant nuimamą spragtukinę jungtį.

4. Oro difuzorius pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad oro deflektoriaus (4) tvirtinimo prie difuzoriaus (1) korpuso (2) elementai (5) yra taip pat oro tarpo (11) tarp difuzoriaus (1) korpuso (2) ir deflektoriaus (4) dydžio (D) reguliavimo elementai, kur oro tarpo (11) dydis (D) priklauso nuo elementų (5) sraigtinių dalių (6) įsukimo į difuzoriaus (1) korpuso (2) angas (7) gylio, skirti reguliuoti įeinančio į patalpos vidų rodyklės (14) kryptimi oro srauto nukreipimo kampą, pasirenkant optimaliausią pagal vėdinamos patalpos dydį ir poreikį.

5. Oro difuzorius pagal bet kurį ankstesnį punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jo aukštis (H) yra parinktas taip, kad, būdamas sumontuotas, oro difuzorius (1) vizualiai išlieka vienoje plokštumoje su montuojamo lubų ar sienų paviršiaus (13) vidine, nukreipta į vėdinamos patalpos vidų puse.
