Šis išradimas leidžia sistemą tvirtinti kiauryminiu hidroizoliaciniu būdu, tvirtinti objektus ant paviršių, užtikrinant ilgalaikę patikimą kiaurymės hidroizoliaciją, pavyzdžiui, stogo paviršiaus, kuriame išgręžta skylė, skirta tvirtinti ant stogo paviršiaus saulės modulius ar kitus konstrukcinius elementus. Išradimas apima šiuos esminius elementus: išgaubta standi poveržlė arba veržlė, turinti centrinę išgaubą aplink centrinę kiaurymę, ir plokščią periferinę dalį, kuri remiasi į tvirtinimo paviršių. Po šios poveržlės / veržlės išgauba talpinama mažo slėgio elastinga tarpinė, prispaudžiama prie kiaurymės fiksuotame ribotame tarpinės išgaubos tūryje, taip užtikrindama kiaurymės aplink varžtą hidroizoliaciją. O poveržlės periferinėje dalyje naudojama aukšto slėgio tarpinė, atspari didelėms apkrovoms, hidroizoliuojanti tarpą tarp tvirtinimo paviršiaus ir tarpinės, ir galinti išlaikyti dideles apkrovas, pagaminta, pavyzdžiui, iš EPDM gumos. Tokiu būdu, elastinga centrinė tarpinė patikimai hidroizoliuoja kiaurymę ir nepatiria nepageidaujamų apkrovų.
