1. Saulės modulių tvirtinimo ant pastato stogo konstrukcijų sistema, apimanti
- saulės modulį laikantį rėmą, sudarytą iš stačiakampio skerspjūvio profilio vamzdinių elementų (4.4),
- saulės modulį laikančio rėmo tvirtinimo prie stogo konstrukcijų kablio (5.1) elementus,
b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad minėtas tvirtinimo prie stogo konstrukcijos kablys (5.1) apima šiuos tris elementus:
- skersinės U-formos kronšteinas (5.4), tvirtinti prie stogo gegnių ir (arba) lotų, kur
viena šoninė sienelė tvirtinama prie loto, apatinė sienelė prie gegnės ir (arba) prie loto, o 
antra šoninė sienelė skirta tvirtinti prie saulės modulį laikančio rėmo;
- tarpinis u— formos kronšteinas (5.3); ir
- L-formos kronšteinas (5.2),
kur šie trys kronšteinai (5.2, 5.3, 5.4) tarpusavyje sujungiami tokiu būdu
1) prie U-formos kronšteino (5.4) antrosios sienelės prisukamas u— - formos kronšteinas (5.3), naudojant jo — -segmentą, taip, kad prisuktas u— - formos kronšteinas uždengtų U-formos kronšteino (5.4) viršų;
2) prie u— - formos kronšteino (5.3) antros galinės plokštumos prisukamas L-formos kronšteinas (5.2), taip, kad L-formos kronšteino (5.2) viena plokštuma prisiglaustų prie u— -formos kronšteino (5.3) antros galinės plokštumos viršaus, o antroji L-formos kronšteino (5.2) plokštuma orientuota į viršų, kur ji prijungiama prie saulės modulį laikančio rėmo profilio bėgelio.

2. Sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad U-formos kronšteinas (5.4) kiekvienoje sienelėje turi vieną ar daugiau kiaurymių, tvirtinti U-formos kronšteiną (5.4) varžtais ir (arba) medvaržčiais prie loto (2.10), gegnės (2.9) bei saulės modulį laikančio rėmo konstrukcijos vamzdinių elementų (4.4).

3. Sistema pagal 1 arba 2 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad tvirtinimo kablį (5.1) sudarantys U-formos kronšteinas (5.4), u— - formos kronšteinas (5.3), ir L-formos kronšteinas (5.2) gaminami iš metalo, tinkamiausiu atveju, iš plieno.

4. Sistemos pagal bet kurį iš 1–3 punktų naudojimas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad saulės modulio tvirtinimo prie stogo sistema tvirtinama prie stogo konstrukcijų minėtu tvirtinimo kabliu (5.1): 
a) tvirtinant kablį (5.1) prie stogo gegnės (2.9);
b) tvirtinant kablį (5.1) prie stogo loto (2.10);
c) tvirtinant kablį (5.1) kartu prie stogo gegnės (2.9) ir prie loto (2.10).

5. Sistema pagal bet kurį iš 1–4 punktų, kurioje saulės modulį laikančio rėmo vamzdinio elemento (4.4) skerspjūvio profilis yra stačiakampis, ir apimantis bent vienoje šoninėje arba viršutinėje stačiakampio profilio sienelėje įgilintą profilinį bėgelį (4.12, 4.13),  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad vamzdinis elementas (4.4) jo stačiakampyje profilyje turi bent vieną vidinę pertvarą (4.15) nuo įgilinto profilinio bėgelio (4.12) sienelės iki vamzdinio elemento (4.4) priešingos išorinės sienelės arba kitos įgilintos sienelės (4.13), kur šia pertvara vamzdinio elemento (4.4) vidinė erdvė padalinta išilgai vamzdinio elemento (4.4).
