1. Keraminės krosnies vyrių struktūra, apimanti vyrių viršutinį dangtelį, vyrių apatinį dangtelį, kuris gali būti sukiojamas su vyrių viršutiniu dangteliu, ir reguliuojamą palaikymo mechanizmą, įrengtą tarp vyrių viršutinio dangtelio ir vyrių apatinio dangtelio,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad
vyrių viršutinis dangtelis apima palaikymo ašį, palaikymo ašyje yra bent viena sukiojama ašies įvorė, vyrių apatinis dangtelis turi bent du lanko formos griovelius, į kuriuos įeina palaikymo ašies galai, kuriems leidžiama, kad palaikymo ašies galai judėtų juose; ir kur
reguliuojamas palaikymo mechanizmas apima reguliuojamąjį mazgą ir elastingąją detalę, kur reguliuojamasis mazgas apima reguliuojamąjį veleną su sriegine anga, ant reguliuojamojo veleno sumontuotą reguliuojamąją detalę, kur reguliuojamasis velenas taip pat apima palaikymo dalį, ir vienas elastingosios detalės galas spaudžiamas prie reguliuojamosios detalės, o kitas - prie vyrių apatinio dangtelio; ir kur
ribojimo griovelis sumontuotas ant palaikymo dalies, ribojimo griovelis priima ir palaiko ašies įvorę, ir reguliuojamoji detalė gali būti valdoma siekiant pakeisti elastingosios detalės elastingumą.

2. Keraminės krosnies vyrių struktūra pagal 1 punktą, kur vyrių apatinis dangtelis aprūpintas bent viena apatine jungiamąja svirtimi, vyrių viršutinis dangtelis aprūpintas bent viena viršutine jungiamąja svirtimi, atitinkančia apatinę jungiamąją svirtį, apatinė jungiamoji svirtis ir vyrių apatinis dangtelis sujungti apatinės svirties tvirtinimo varžtu ir apatinės svirties tvirtinimo veržle, apatinė jungiamoji svirtis aprūpinta apatinės svirties reguliavimo anga, apatinės svirties reguliavimo anga yra stačiakampio formos perėjimo anga, vyrių apatinis dangtelis aprūpintas apatinės svirties montavimo anga, ir apatinės svirties montavimo anga yra apvalios formos perėjimo anga; ir
palaikymo ašies galuose yra palaikymo ašies veržlė, palaikymo ašies veržlė yra įrengta lanko formos griovelyje, ir vyrių apatinio bei viršutinio dangtelio atidarymo bei uždarymo maksimalus kampas ribojamas per lanko formos griovelį; ir
reguliuojamas palaikymo mechanizmas apima spyruoklės bazę, įrengtą vyrių apatinio dangtelio apačioje, reguliuojamasis velenas įrengtas spyruoklės bazėje, reguliuojamojo veleno, nutolusio nuo palaikymo ašies, galas prasiskverbia pro vyrių apatinio dangtelio apačią, reguliuojamojo veleno, nutolusio nuo palaikymo ašies, gale yra saugos veržlė, reguliuojamoji detalė apima reguliuojamąją veržlę, sumontuotą po palaikymo dalimi, ir gaubtelį, sumontuotą po reguliuojamąja veržle, o elastingoji detalė yra suspaudžiama tarp spyruoklės bazės ir gaubtelio.

3. Keraminės krosnies vyrių struktūra pagal 2 punktą, kur vyrių viršutinis dangtelis aprūpintas viršutine bloko dalimi, didžiausių plotų plokštuma, ribojanti viršutinę bloko dalį artėjant prie viršutinės jungiamosios svirties, yra nugara, didžiausių plotų plokštuma, ribojanti viršutinę blokuojančią dalį, nutolusią nuo viršutinės jungiamosios svirties, yra priekis, stebint iš krypties, statmenos viršutinės bloko dalies priekinei pusei ir nuo viršutinės bloko dalies priekio pusės artėjant prie viršutinės bloko dalies nugaros pusės, viršutinė bloko dalis dengia palaikymo ašį.

4. Keraminės krosnies vyrių struktūra pagal 2 punktą, kur vyrių apatinio dangtelio abiejose pusėse taip pat tvirtai prijungtas apsauginis dangtis, vyrių apatinio dangtelio abiejose pusėse yra pirmosios apsauginio dangčio montavimo angos, apsauginio dangčio abiejose pusėse, atitinkančiose vyrių apatinį dangtelį, yra antrosios apsauginio dangčio montavimo angos, ir jungiamoji detalė praeina per pirmąją apsauginio dangčio montavimo angą ir antrąją apsauginio dangčio montavimo angą vienu metu ir sujungia vyrių apatinį dangtelį bei apsauginį dangtį.

5. Keraminės krosnies vyrių struktūra pagal 2 punktą, kur tarp vyrių apatinio dangtelio ir spyruoklės bazės yra įrengta sustiprinimo pagrindo plokštė.

6. Keraminės krosnies vyrių struktūra pagal 2 punktą, kur viršutinė jungiamoji svirtis aprūpinta bent trimis pirmosiomis krosnies jungimo angomis, ir visų pirmųjų krosnies jungimo angų viršutinėje jungiamojoje svirtyje centriniai taškai nėra ant tos pačios tiesios linijos; ir
apatinė jungiamoji svirtis, aprūpinta bent trimis antrosiomis krosnies jungimo angomis, ir visų antrųjų krosnies jungimo angų apatinėje jungiamojoje svirtyje centriniai taškai nėra ant tos pačios tiesios linijos.

7. Keraminės krosnies vyrių struktūra pagal 1 punktą, kur spyruoklės bazė turi apverstos T formos išorinį profilį, spyruoklės bazėje yra bazės perėjimo anga, bazėje yra spyruoklės ribojimo griovelis, spyruoklės ribojimo griovelis atlieka ribojamąjį vaidmenį elastingajai detalei, spyruoklės bazėje yra pirmoji bazės tvirtinimo anga, ir vyrių apatinio dangtelio apačioje atitinka pirmąją bazės tvirtinimo angą, ir yra antroji bazės tvirtinimo anga, bazės tvirtinimo detalė praeina per pirmąją bazės tvirtinimo angą ir antrąją bazės tvirtinimo angą, kad pritvirtintų spyruoklės bazę prie vyrių apatinio dangtelio.

8. Keraminė krosnis, kur keraminė krosnis apima pagrindinį krosnies korpusą, krosnies viršutinį dangtelį,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad apima vyrių struktūrą, jungiančią pagrindinį krosnies korpusą ir krosnies viršutinį dangtelį, ir kur
vyrių struktūra apima vyrių viršutinį dangtelį, vyrių apatinį dangtelį, kuris gali būti sukiojamas su vyrių viršutiniu dangteliu, ir reguliuojamą palaikymo mechanizmą, įrengtą tarp vyrių viršutinio dangtelio ir vyrių apatinio dangtelio; ir kur vyrių viršutinis dangtelis apima palaikymo ašį ir bent vieną viršutinę jungiamąją svirtį, palaikymo ašyje yra bent viena sukiojama ašies įvorė, vyrių apatinis dangtelis apima bent vieną apatinę jungiamąją svirtį ir yra aprūpintas bent dviem lanko formos grioveliais, lanko formos grioveliai laiko palaikymo ašies galus, ir leidžia, kad palaikymo ašies galai judėtų juose; ir kur reguliuojamas palaikymo mechanizmas apima reguliuojamąjį mazgą ir elastingąją detalę, kur reguliuojamasis mazgas apima reguliuojamąjį veleną su sriegine anga, ant reguliuojamojo veleno sumontuotą reguliuojamąją detalę, kurioje reguliuojamasis velenas taip pat apima palaikymo dalį, ir vienas elastingosios detalės galas spaudžiamas prie reguliuojamosios detalės, o kitas - prie vyrių apatinio dangtelio; ir kur ribojimo griovelis yra sumontuotas ant palaikymo dalies, ribojimo griovelis priima ir palaiko ašies įvorę, ir reguliuojamoji detalė gali būti valdoma siekiant pakeisti elastingosios detalės elastingumą; ir kur
vyrių struktūra yra nuimamai pritvirtinta prie krosnies viršutinio dangtelio per viršutinę jungiamąją svirtį, ir vyrių struktūra yra nuimamai pritvirtinta prie pagrindinio krosnies korpuso per apatinę jungiamąją svirtį.

9. Keraminė krosnis pagal 8 punktą, kur apatinė jungiamoji svirtis ir vyrių apatinis dangtelis yra sujungti apatinės svirties tvirtinimo varžtu ir apatinės svirties tvirtinimo veržle, apatinė jungiamoji svirtis aprūpinta apatinės svirties reguliavimo anga, apatinės svirties reguliavimo anga yra stačiakampio formos perėjimo anga, vyrių apatinis dangtelis aprūpintas apatinės svirties montavimo anga, ir apatinės svirties montavimo anga yra apvalios formos perėjimo anga; ir
palaikymo ašies galuose yra palaikymo ašies veržlė, palaikymo ašies veržlė yra įrengta lanko formos griovelyje, ir vyrių apatinio bei viršutinio dangtelio atidarymo bei uždarymo maksimalus kampas ribojamas per lanko formos griovelį; ir
reguliuojamas palaikymo mechanizmas apima spyruoklės bazę, įrengtą vyrių apatinio dangtelio apačioje, reguliuojamasis velenas įrengtas spyruoklės bazėje, reguliuojamojo veleno, nutolusio nuo palaikymo ašies, galas prasiskverbia pro vyrių apatinio dangtelio apačią, reguliuojamojo veleno, nutolusio nuo palaikymo ašies, gale yra saugos veržlė, reguliuojamoji detalė apima reguliuojamąją veržlę, sumontuotą po palaikymo dalimi, ir gaubtelį, sumontuotą po reguliuojamąja veržle, o elastingoji detalė yra suspaudžiama tarp spyruoklės bazės ir gaubtelio.

10. Keraminė krosnis pagal 8 punktą, kur vyrių viršutinis dangtelis aprūpintas viršutine bloko dalimi, didžiausių plotų plokštuma, ribojanti viršutinę bloko dalį artėjant prie viršutinės jungiamosios svirties, yra nugara, didžiausių plotų plokštuma, ribojanti viršutinę bloko dalį, nutolusią nuo viršutinės jungiamosios svirties, yra priekis, stebint iš krypties, statmenos viršutinės bloko dalies priekinei pusei ir nuo viršutinės bloko dalies priekio pusės artėjant prie viršutinės bloko dalies nugaros pusės, viršutinė bloko dalis dengia palaikymo ašį.

11. Keraminė krosnis pagal 8 punktą, kur vyrių apatinio dangtelio abiejose pusėse taip pat tvirtai prijungtas apsauginis dangtis, vyrių apatinio dangtelio abiejose pusėse yra pirmosios apsauginio dangčio montavimo angos, apsauginio dangčio abiejose pusėse, atitinkančiose vyrių apatinį dangtelį, yra antrosios apsauginio dangčio montavimo angos, ir jungiamoji detalė praeina per pirmąją apsauginio dangčio montavimo angą ir antrąją apsauginio dangčio montavimo angą vienu metu ir sujungia vyrių apatinį dangtelį bei apsauginį dangtį.

12. Keraminė krosnis pagal 9 punktą, kur tarp vyrių apatinio dangtelio ir spyruoklės bazės yra įrengta sustiprinimo pagrindo plokštė.

13. Keraminė krosnis pagal 8 punktą, kur viršutinių jungiamųjų svirčių yra bent dvi, o apatinių jungiamųjų svirčių taip pat yra bent dvi; ir
viršutinė jungiamoji svirtis aprūpinta bent trimis pirmosiomis krosnies jungimo angomis, ir visų pirmųjų krosnies jungimo angų viršutinės jungiamosios svirties centriniai taškai nėra ant tos pačios tiesios linijos; ir
apatinė jungiamoji svirtis, aprūpinta bent trimis antrosiomis krosnies jungimo angomis, ir visų antrųjų krosnies jungimo angų apatinėje jungiamojoje svirtyje centriniai taškai nėra ant tos pačios tiesios linijos.

14. Keraminė krosnis pagal 9 punktą, kur spyruoklės bazė turi apverstos T formos išorinį profilį, spyruoklės bazėje yra bazės perėjimo anga, bazėje yra spyruoklės ribojimo griovelis, spyruoklės ribojimo griovelis atlieka ribojamąjį vaidmenį elastingajai detalei, spyruoklės bazėje yra pirmoji bazės tvirtinimo anga, ir vyrių apatinio dangtelio apačioje atitinka pirmąją bazės tvirtinimo angą ir yra antroji bazės tvirtinimo anga, bazės tvirtinimo detalė praeina per pirmąją bazės tvirtinimo angą ir antrąją bazės tvirtinimo angą, kad pritvirtintų spyruoklės bazę prie vyrių apatinio dangtelio.

15. Keraminė krosnis pagal 8 punktą, kur tarp palaikymo ašies ir vyrių viršutinio dangtelio prijungta sustiprinimo sija, vyrių viršutinio dangtelio abiejų pusių plotis yra mažesnis nei vyrių apatinio dangtelio abiejų pusių plotis, vyrių viršutinis dangtelis iš dalies dengiamas vyrių apatiniu dangteliu, gaubtelio apvado išorinio krašto vidinis skersmuo yra didesnis nei elastingosios detalės išorinis skersmuo, spyruoklės bazės perėjimo angos išorinis skersmuo yra mažesnis nei elastingosios detalės vidinis skersmuo, o spyruoklės ribojimo griovelio vidinis skersmuo yra didesnis nei elastingosios detalės išorinis skersmuo, vyrių apatinio dangtelio apačioje yra reguliuojamojo veleno perėjimo anga, ir reguliuojamasis velenas praeina per reguliuojamojo veleno perėjimo angą, ir saugos veržlės maksimalus skersmuo yra didesnis nei reguliuojamojo veleno perėjimo angos skersmuo.
