Šio išradimo objektas yra dvitėjinė sija, kurios visi konstrukciniai elementai ‒ horizontalios viršutinė ir apatinė juostos (1, 2) bei vertikali vidurinė jungiamoji juosta (3) ‒ yra pagaminti iš faneros. Visų dvitėjinės sijos konstrukcinių elementų sujungimui į visumą panaudotas naujas sprendimas, kur vidurinė jungiamoji dvitėjinės sijos juosta (3) turi daugybę stačiakampio skerspjūvio dantukų (4), suformuotų abiejuose juostos (3) kraštuose per visą jos ilgį, o viršutinė ir apatinė dvitėjinės sijos juostos (1, 2) savo šoniniuose paviršiuose turi daugybę stačiakampio formos kiaurymių (5), atitinkančių vidurinės jungiamosios juostos (3) dantukų (4) skerspjūvio formą ir padėtį, suformuotų išilgai kiekvienos dvitėjinės sijos viršutinės ir apatinės juostos (1, 2) per jų vidurį. Šio išradimo dvitėjinė sija gaunama, įstatant vidurinę jungiamąją juostą (3) jos dantukais (4) į atitinkamas stačiakampio skerspjūvio išpjovas (5) viršutinėje ir apatinėje juostose (1, 2), prieš tai sutepus vidurinės jungiamosios juostos (3) kraštus su dantukais (4) klijais. Papildomai visų trijų dvitėjinės sijos sudedamųjų elementų tarpusavio sujungimas gali būti sustiprintas medsraigčiais (6), įsuktais per viršutinės ir apatinės juostų (1, 2) šoninius paviršius į vidurinės jungiamosios juostos (3) kraštą.
