Išradimo technikos sritis yra su ventiliacijos sistemos. Sprendžiama techninė problema – linijinių plyšinių difuzorių tvirtinimas prie lubų. Išradimas yra integruojamo linijinio ventiliacijos plyšinio difuzoriaus tvirtinimo būdas apimantis difuzoriaus (1) tvirtinimą prie lubų konstrukcijos elementų ir integruojamo linijinio ventiliacijos plyšinio difuzoriaus (1) fasadinės plokštės (1.1) stabilizavimą tarp ir prie gipso kartono plokščių tvirtinimo profilių (2) ir pritvirtinimą tvirtinimo elementais (3). Difuzorius (1) tvirtinamas tiesiai prie paruoštų lubų profilių (2) (jie jau būna sureguliuoti reikiamame aukštyje) – difuzorius prisukamas prie profilių (2) reikiamoje vietoje tais pačiais tvirtinimo elementais (3) kaip ir gipso plokštės. Integruojamo linijinio ventiliacijos plyšinio difuzoriaus (1) tvirtinimo būdas suteikia galimybę montavimo darbus atlikti vienam darbuotojui. Taip pat suteikia galimybę labai greitai sujungti difuzorių (1) kelis segmentus, neatliekant ore kabančių difuzorių (1) padėties reguliavimo dvejomis projekcijomis. Taip pat nereikia tvirtinimo prie betono lubų, nebereikia parinkinėti jokių tvirtinimo elementų.
