1. Artimosios-IR srities spektriškai derinamų impulsų, kurių bangos ilgis yra >1300 nm generavimo būdas poliarizaciją išlaikančiame lydyto kvarco šviesolaidyje, panaudojant šviesolaidyje netiesinį optinį efektą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad apima šiuos etapus:
a) tiesiškai poliarizuotą šviesolaidinio lazerio (1) impulsinę spinduliuotę įveda į poliarizaciją išlaikantį dvejopo laužiškumo šviesolaidį, pasižymintį netiesiniu optiniu efektu,
b) minėtame šviesolaidyje sklindančios impulsinės spinduliuotės poliarizaciją optiniu komponentu (3) padalina į dvi tiesines, bet statmenas viena kitai poliarizacijas,
c) etape b) gautą impulsinę spinduliuotę nukreipia į minėto šviesolaidžio prailginimo segmentą (4), kuriame sklisdama skirtingomis dvejopo laužiškumo šviesolaidžio ašimis spinduliuotė patiria vienodą netiesinį fazės poslinkį dėl netiesinio optinio efekto,
d) padalintų poliarizacijų ir faziškai paslinktą impulsinę spinduliuotę gautą etape c) atspindinčiu poliarizacijos sukikliu (5,6) apgręžia atgal taip, kad pirmyn ir atgal spinduliuotė sklinda skirtingomis šviesolaidžio poliarizacijos ašimis,
e) skirtingomis šviesolaidžio poliarizacijos ašimis atgal sklindančią impulsinę spinduliuotę dvejopo laužiškumo optinis komponentas (3) kombinuoja į vieną tiesinės poliarizacijos, bet du kartus galingesnę spinduliuotę tuo pačiu minimizuojant impulso trukmę,
f) sukombinuotą šviesolaidyje sklindančią spinduliuotę optiniu cirkuliatoriumi (2) nukreipia į atskirą poliarizaciją išlaikančio šviesolaidžio šaką,
g) atskiroje šviesolaidžio šakoje esantis optinis filtras (7) filtruoja sklindančios impulsinės spinduliuotės spektrą, paliekant tik faziškai paslinktas spektrines komponentes,
h) nufiltruota impulsinė spinduliuotė, sklisdama tam tikro ilgio minėto šviesolaidžio prailginimo segmentu (8), patiria spektro praplatinimą ir tolimesnį impulsų sutrumpinimą dėl netiesinio fazinės moduliacijos efekto ir anomalios dispersijos terpės sąveikos, ir prailginimo segmentu (8) išėjime generuojama išėjimo impulsinė spinduliuotė,
i) sklindančios spinduliuotės šviesolaidžio prailginimo segmente (8) impulsus maksimaliai sutrumpina, parenkant prailginimo segmento (8) ilgį ribose nuo 10 iki 200 cm, pagal priderinimą prie impulso energijos.

2. Būdas pagal 1 punką, kur poliarizaciją išlaikančiame dvejopo laužiškumo šviesolaidyje netiesinis optinis efektas gaunamas dėl Ramano sklaidos ir keturbangio maišymo.

3. Būdas pagal 1 punktą, kur optinis komponentas (3) yra poliarizaciją išlaikantis šviesolaidinis daliklis arba dvejopo laužiškumo kristalas, kurių dalinimo santykis yra vienodas.

4. Būdas pagal 1 punktą, kur etape d) atsispindėjusios ir atgal apgręžtos impulsinės spinduliuotės poliarizacija yra pasukama 90o tam, kad pirmyn ir atgal spinduliuotė sklistų skirtingomis šviesolaidžio poliarizacijos ašimis.

5. Artimosios-IR srities spektriškai derinamų impulsų, kurių bangos ilgis yra >1300 nm generavimo įrenginys poliarizaciją išlaikančiame lydyto kvarco šviesolaidyje, panaudojant minėtame šviesolaidyje netiesinį optinį efektą, apimantis šviesolaidinį lazerį (1), perduodantį impulsinę spinduliuotę į poliarizaciją išlaikantį dvejopo laužiškumo šviesolaidžio įėjimo galą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šviesolaidinio lazerio (1) išėjimas minėtu šviesolaidžiu per jame integruotą cirkuliatorių (2), skirtą atskirti pirmyn ir atgal sklindančias impulsines spinduliuotes, sujungtas su optiniu komponentu (3), dalinančiu spinduliuotės poliarizaciją į dvi tiesines, bet statmenas viena kitai poliarizacijas ir nukreipiančiu į poliarizaciją išlaikančio minėto šviesolaidžio optines ašis, kur optinio komponento (3) išėjimas per minėto šviesolaidžio prailginimo segmentą (4) yra sujungtas su spinduliuotę atspindinčiu poliarizacijos sukikliu (5,6), apgręžiančiu impulsinę spinduliuotę taip, kad pirmyn ir atgal spinduliuotės sklistų skirtingomis šviesolaidžio poliarizacijos ašimis, ir atspindėta spinduliuotė, praėjusi prailginimo segmentą (4) ir optinį komponentą (3), minėtu šviesolaidžiu patektų į cirkuliatorių (2), nukreipiančiu atspindėtą spinduliuotę į atskirą šviesolaidžio šaką, kurioje yra nuosekliai sujungti optinis filtras (7) ir prailginimo segmentas (8), generuojantis išėjimo impulsą.

6. Įrenginys pagal 5 punktą, kur optinis komponentas (3) yra šviesolaidinis daliklis arba dvejopo laužiškumo kristalas, kurių dalinimo santykis yra vienodas.

7. Įrenginys pagal 5 punktą, kur spinduliuotę atspindintis poliarizacijos sukiklis apima šviesolaidyje nuosekliai integruotus Faradėjaus rotatorių (5), pasukantį impulsinės spinduliuotės poliarizaciją 45o ir veidrodį (6), apgręžiantį impulsinę spinduliuotę atgal į minėtą šviesolaidį.
